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Рис. 4А.1. Карбюратор Aisan 28/32 типа «А» и «В»:
1. Патрубок системы охлаждения,  2. Распорный болт 3. Болт с пружинной
шайбой, 4. Карбюратор, 5. Верхняя - волокнистая прокладка нижняя -
металлическая, 6. Резиновая прокладка, 7. Нагреватель холодной
горючей смеси
1. КАРБЮРАТОР AISAN 28/32
Карбюратор Aisan 28/32, установ​ленный на автомобилях Mitsubishi, является двухкамерным карбюрато​ром с падающим потоком, последо​вательным открыванием дроссельных заслонок и вакуумным управлением дроссельной заслонкой вторичной камеры Воздушная заслонка являет​ся полностью автоматической и уп​равляется с помощью капсулы с вос​ком, нагреваемой охлаждающей жид​костью
Карбюратор состоит из трех ос​новных корпусов Это верхний корпус (крышка), основной (главный) корпус (поплавковая камера) и корпус дрос​сельных заслонок (в котором и нахо​дятся дроссельные заслонки) Изоли​рующий блок, расположенный между основным корпусом и корпусом дрос​сельных заслонок, предотвращает из​быточную теплопередачу к основному корпусу
Некоторые версии карбюратора Aisan имеют электрический нагрева​тель, установленный на впускной кол​лектор Задача нагревателя предот​вращение обледенения карбюратора и улучшение распыления топливовоз-душной смеси при прогреве двига​теля
Термовыключатель подсоединен к питающему напряжению так, что на​греватель отключается при опреде​ленной температуре охлаждающей жидкости
Нагреватель работает по принципу
положительного
температурного
коэффициента сопротивления - при
повышении температуры сопротив​
ление нагревателя увеличивается
Карбюратор представлен на рис 4А 1, 4А 2
1.1. Нагреватель холодной горючей смеси
Проверка
1. Никогда не допускайте падения нагревателя с высоты больше 30 см Если элемент падал с большей вы​соты, его использовать уже нельзя
2. Нагреватель подлежит проверке на электропроводность (см рис 4А 3) Заданная величина: электропро​водность при сопротивлении около 1 Ом при температуре 20°С.
3. Подсоедините напряжение ба​тареи к клеммам нагревателя и убе​дитесь, что он нагревается (см рис 4А4)
4. Используя резьбовые отверстия для установки карбюратора, на впускном коллекторе установите два направляющих стержня (диаметр резьбовой части - 6,6 мм, диаметр

стержня 8 мм) Расположите стержни диагонально по отношению друг к другу (см рис 4А 5)
5. Установите прокладки и кар​бюратор на направляющие стержни на впускном коллекторе (см рис 4А 6а,б)
Внимание! После установки кар​бюратор не двигайте
7. Установите в оба свободных резьбовых отверстия крепежные бол​ты и затяните их от руки
8. Выкрутите направляющие стержни и установите в эти отверстия другие два крепежных болта Затя​ните их от руки
9. Все четыре крепежных болта затяните до требуемого момента
1.2. Разборка и сборка карбюраторов
1.2.1. Карбюраторы типа «А» и «В»
Карбюратор типа «А» в разобран​ном состоянии представлен на рис 4А 7а-г, а карбюратор типа «В» - на рис 4А 8

Разборка
1. С помощью специального инст​румента MD 998299 снимите огра​ничитель оборотов холостого хода и регулировочный винт количества го​рючей смеси (см рис 4А 9)
2.    Сначала   удалите   резьбовую пробку,   затем   введите   отвертку   в резьбовое отверстие посадки пробки, чтобы выкрутить главный жиклер (см рис4А 10)
Проверка
3. Проверьте топливные и воздуш​ные каналы на закупорку Если они закупорены, промойте моющим средством или специальной чистящей жидкостью закупоренные детали (форсунки и т д ) и продуйте воздухом под давлением (см рис 4А 11) Нельзя для чистки использовать провод или металлические предметы
4. Проверьте мембраны, уплот-нительные кольца и пружины на по​вреждение
5. Обратите внимание на плав​ность работы игольчатого клапана (см рис 4А 12) Если клапан двигается с трудом или застряет, необходимо его отремонтировать или заменить
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Рис. 4А.2. Карбюратор Aisan 28/32 типа «С» и «D»:
1. Патрубок системы охлаждения, 2. Распорный болт, 3  Болт с пружинной
шайбой, 4. Карбюратор, 5. Верхняя - волокнистая прокладка, нижняя -
металлическая, 6. Нагреватель холодной горючей смеси
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Рис. 4А.З. Проверка электропроводности нагревателя.
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Рис. 4А.4. Проверка работоспособности нагревателя.
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Рис. 4А.5. Установите два
направляющих стержня для
правильной установки карбюратора.
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Рис. 4А.6а. Установка карбюратора типа «А» и «В».
6. Проверьте впускной топливный фильтр (расположен над игольчатым клапаном) на закупорку и поврежде​ния
7. Проверьте работу поплавка, деформацию и повреждения рычага и поплавка
8. Проверьте дроссельные за​слонки и систему тяг Если они пере​мещаются с трудом, промойте детали и нанесите тонкий слой моторного масла на их ролики
9. Проверьте отсутствие по​вреждений и трещин на крышке кар​бюратора и корпусе карбюратора
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Рис. 4А.66. Установка карбюратора типа «С» и «D».
Установка
10. Если главный жиклер или жиклер холостого хода заменяется, новый жиклер должен иметь такой же размер, как и старый, так как изна​чально они выбирались по точным размерам в связи с пропускной спо​собностью (каждый жиклер имеет свой номер) (см рис 4А 13)
11. Установите главный жиклер и жиклер холостого хода Первичный жиклер имеет желтый цвет латуни, вторичный - белый
12. Первичный и вторичный жик​леры и жиклер холостого хода имеют прорези разной величины на концах

для  упрощения  идентификации  (см рис 4А 14)
Регулировка высоты поплавка
13. Проверните крышку карбюра​тора и снимите расположенный на игольчатом клапане крюк (см рис 4А 15)
14. Установите поплавок и штифт
15. Нажмите поплавок до упора вверх и измерьте зазор между иголь​чатым клапаном и рычагом поплавка (см рис 4А 16) Заданное значение 15-17 мм
16. Если значение не соответст​вует заданному, отрегулируйте его путем изгибания рычага (см рис 4А17)
	 Позиция рычага             Зазор   

	Нагибать

	Увеличивается    |


	Выпрямлять

	Уменьшается      {



17.  Дайте утонуть поплавку под тяжестью  своего  веса  и  затем   из​мерьте расстояние между поплавком и    крышкой    карбюратора    (см рис 4А18)
Тип Y - около 8,0 мм,
тип Z - около 7,4 мм
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Рис. 4А.7а. Карбюратор типа «А»:
1. Хомут, 2. Патрубок системы
охлаждения, 3. Шток насоса,
4. Тяга дроссельной заслонки,
5. Возвратная пружина дроссельной
заслонки, 6. Пружина, 7. Возвратная
пружина, 8, 10, 12. Демпфер
дроссельной заслонки, 9. Датчик
положения дроссельной заслонки с
кронштейном, 11, 13. Кронштейн,
14, 16, 17,22, 23, 27, 29, 30. Трубки,
15. Замедляющий клапан, 18. Сервоклапан, 19, 20, 32, 39. Болт,
21. Кронштейн, 24. Компенсатор
холостого хода, 25. Крышка карбюратора,
26. Прокладка, 28. Вакуумный
замедляющий клапан, 31. Диафрагменная камера, 33. Штифт, 34.
Пружина, 35, 38. Шарик обратного
клапана, 36. Демпфирующая пружина
насоса, 37. Фиксатор, 40. Корпус
дроссельной заслонки, 41. Корпус
поплавковой камеры, 42. Прокладка.
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Рис. 4А.76. Крышка карбюратора:
43. Ось поплавка, 44. Поплавок,
45. Подвижный штифт, 46. Пружина,
47. Игольчатый клапан, 48. Седло
игольчатого клапана, 49. Прокладка,
50, 55. Болт, 51. Шайба, 52. Ограничитель, 53. Поршень полной
нагрузки, 54. Пружина поршня,
56. Рычаг насоса, 57. Плунжер насоса,
58. Гофрированный чехол, 59. Крышка
карбюратора.

Рис. 4А.7в. Корпус дроссельных заслонок карбюратора:
60. Регулировочный болт количества горючей смеси, 61, 69, 72. Пружина,
62. Рычаг газа (МКПП), 63. Рычаг газа (АКП), 64. Рычаг, 65. Толкатель,
66. Регулировочный болт частоты вращения холостого хода, 67. Серьга,
68. Рычаг А демпфера закрытия дроссельной заслонки, 70. Регулировочный
болт, 71. Рычаг В демпфера закрытия дроссельной заслонки,
73. Корпус дроссельных заслонок.
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Рис. 4А.7г. Поплавковая камера карбюратора:
74. Электромагнитный отсечной клапан,
75, 79, 82. Прокладка, 76. Рычаг,
77. Регулировочный болт частоты
вращения, 78. Пробка, 80. Первичный
жиклер, 81. Вторичный жиклер,
83. Жиклер холостого хода,
84. Клапан полной нагрузки, 85. Жиклер
полной нагрузки, 86. Поплавковая
камера.
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Рис. 4А.8. Карбюратор типа «В»: 1. Вторичная пружина, 2. Возвратная пружина, 3. Демпфирующая пружина,
4. Тяга привода дроссельной заслонки,
5. 32, 34. Пружина, 6. Соединительная
тяга насоса, 7, 9, 11. Демпфер закрытия
дроссельной заслонки, 8. Кронштейн с
датчиком положения дроссельной
заслонки, 10, 12, 19. Кронштейн,
13, 15, 16, 20, 21. Трубка, 14. Клапан
замедления, 17. Сервоклапан, 18. Рычаг
насоса, 22. Компенсаторный клапан
холостого хода, 23, 48, 49. Болт,
24. Ось поплавка, 25. Поплавок,
26. Игольчатый клапан, 27. Седло
игольчатого клапана, 28. Поршень
полной нагрузки, 29. Плунжер насоса,
30. Крышка карбюратора, 31, 51. Прокладка, 33. Грузик,
35. 37. Шарик обратного клапана,
36. Фиксатор, 38. Жиклер холостого хода, 39. Клапан полной нагрузки,
40. Жиклер полной нагрузки, 41. Электромагнитный отсечной клапан,
42. Вакуумный шланг,
43. Декомпрессионная камера,
44. Пробка, 45. Первичный жиклер,
46. Вторичный жиклер,
47. Регулировочный болт частоты
вращения, 50. Поплавковая камера,
52. Рычаг газа, 53, 56. Рычаг,
54. Рычаг регулировки оборотов
холостого хода, 55. Регулировочный болт
оборотов холостого хода,
57. Регулировочный болт количества
горючей смеси, 58. Корпус дроссельных
заслонок.
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Рис.4А.9. Снимите ограничитель
оборотов холостого хода и
регулировочный винт количества
горючей смеси.
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Рис. 4А.10. Откручивание главного жиклера.
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Рис. 4А.11. Проверка топливных и воздушных каналов карбюратора.
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Рис. 4А.17. Регулировка зазора
между игольчатым клапаном и
рычагом поплавка
Рис. 4А.12. Проверка работы игольчатого клапана.
Рис. 4А. 13  Установка жиклеров.
Рис. 4Д.14. Маркировка жиклеров.
Крюк
Рис. 4А.15. Проверните крышку
карбюратора и снимите
расположенный на игольчатом
клапане крюк.
Рис. 4А.16. Проверка зазора между
игольчатым клапаном и рычагом
поплавка.
[image: image22.png]mny

3asop

wnz





Рис. 4А.18  Проверка расстояния
между поплавком и крышкой
карбюратора.
18. Если расстояние не соот​ветствует заданному отрегулируйте его путем наклона указанной стрел​кой детали (см рис 4А 19)
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Рис. 4А.19  Регулировка расстояния
между поплавком и крышкой
карбюратора.
19.  Снимите поплавок и устано вите крюк на игольчатый клапан
20.   Установите   поплавок    когда кулак поплавка повиснет на крюке
Проверка и регулировка после сборки
21.    Перед   проверкой    и    регу лировкой карбюратор необходимо по местить в помещение с температурой меньше 18°С минимум на час и затем в помещение с температурой около 23°С   минимум   на  час   (карбюратор типа «А»)
22. Обратите внимание чтобы ус​тановочная метка на рычаге совпала с меткой кернера на толкателе (карбю ратор типа «А») (см рис 4А 20)

[image: image24.png]=
Perynupo 1T® 2
GomHom ~
o R
Kynawosn
Kynauxosbin Tonkarens
pessar
Orcserran
erca v





Рис. 4А.20. Совмещение меток на
рычаге с меткой кернера на
толкателе.
23. Подвигайте рычаг воздушной заслонки так чтобы она полностью закрылась (карбюратор типа «В») (см рис 4А 21)
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Рис. 4А.21. Проверка закрывания воздушной заслонки.
24. Измерьте зазор между пер​вичной заслонкой и стенкой карбю​ратора (см рис 4А 22)
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Рис. 4А 22. Проверка зазора между первичной заслонкой и стенкой.
25.  Если зазор не соответствует допустимым    величинам     отрегули руйте   его   регулировочным   болтом оборотов   холостого   хода    (см рис 4А23)
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Рис. 4А.23. Регулировка зазора
регулировочным болтом оборотов
холостого хода.
4А. Топливная система
192
[image: image28.png]



1.2.2. Карбюраторы типа «С» и «D»
Карбюратор типа «С» представлен на рис. 4А.25а-в, а карбюратор типа «D» - на рис. 4А.26а,б.
Рис. 4А.25а. Карбюратор типа «С»:
1. Патрубок системы охлаждения, 2. Возвратная пружина дроссельной заслонки, 3. Резиновый амортизатор, 4. Кронштейн крепления возвратной пружины
дроссельной заслонки, 5. Демпфер закрытия дроссельной заслонки,
6. Фиксатор, 7, 9. Трубка, 8. Замедляющий клапан, 10. Болт крепления крышки
карбюратора, 11. Болт с шайбой, 12. Крышка карбюратора, 13. Поплавковая
камера и корпус дроссельных заслонок, 14. Прокладка.
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Проверка воздушной заслонки
26. При полностью открытой пер​вичной дроссельной заслонке подви​гайте пальцем руки рычаг вторичной дроссельной заслонки, чтобы убе​диться, что ось вторичной заслонки не имеет чрезмерного зазора и вто​ричная заслонка двигается свободно.
27. Если вторичная заслонка двигается туго, прочистите заслонку и прилегающие поверхности, затем смажьте ось моторным маслом.
28. Если ось вторичной заслонки имеет чрезмерный зазор, замените корпус дроссельной заслонки.
Проверка каналов
Рис. 4А.24а. Проверка закупорки каналов карбюратора.
29. Подключая ручной вакуумный насос к отдельным каналам, про​верьте их на закупорку (см.рис. 4А.24а,б).
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Рис. 4А. 246. Проверка закупорки каналов карбюратора.
30. Если обнаруживаете заку​порку, прочистите соответствующий канал и продуйте воздухом под дав​лением.

Разборка
1. Открутите пять крепежных болтов (четыре - длиной 65 мм и один - 45 мм) крышки карбюратора и снимите корпус карбюратора (см.рис. 4А.27). Обязательно удалите болт, который находится в потайном резьбовом отверстии между первич​ным и вторичным резьбовым поса​дочным отверстием.
2. Крышка карбюратора имеет прокладку. Поэтому, чтобы не при​менять силу, используйте отвертку, вставив ее в зазор и приподняв крышку для облегчения снятия (см. рис.4А.28).
3. Используя две отвертки, под​цепите за выступающие края седло клапана, чтобы его снять (см.рис. 4А.29).
Внимание! При снятии седла кла​пана не повредите крышку карбюра​тора
4. Прежде чем снять рычаг, обра​тите внимание на установочные метки (см.рис.4А.ЗО).
5. Снимите ограничительную за​слонку холостого хода и регулировоч​ный болт количества горючей смеси

при помощи специального инструмен​та (см.рис.4А.31).
Проверка
6. Проверьте топливные и воз​душные каналы на закупорку. Если закупорены, промойте моющим средством или специальной чистящей жидкостью закупоренные детали (форсунки и т.д.) и продуйте воздухом под давлением. Нельзя для чистки использовать провод или металли​ческие прутья и предметы.
7. Проверьте мембраны, уплот-нительные кольца и пружины на по​вреждения.
8. Проверьте впускной топливный фильтр (расположен над игольчатым клапаном) на закупорку и повреж​дения.
9. Проверьте работу поплавка. Проверьте на деформацию и повреж​дения рычаг и поплавок.
10. Проверьте дроссельную за​слонку и систему тяг. Если они дви​гаются туго, промойте детали и на​несите тонкий слой моторного масла на их ролики.
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Рис. 4А.256. Крышка карбюратора:
15. Штифт, 16. Поплавок, 17. Игольчатый клапан, 18. Седло
игольчатого клапана, 19, 33, 41. Прокладка,
20. 23, 24. Уплотнительное кольцо,
21. Фиксатор, 22. Электромагнитный отсечной клапан, 25. Рычаг,
26, 35. Крышка, 27, 30, 36, 38. Мембрана, 28. Клапан,
29. Посадочное седло пружины, 31. Клапан, 32. Клапан регулировки
количества горючей смеси,
34. Компенсатор холостого хода,
37. Корпус, 39. Кронштейн,
40. Сервоклапан, 42. Главный
воздушный жиклер, 43. Жиклер
холостого хода (первичный),
44. Жиклер холостого хода (вторичный),
45. Крышка карбюратора.
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Рис. 4А.25в. Поплавковая камера и корпус дроссельных заслонок:
46. Грузик, 47, 54. Шарик, 48. Болт, 49. Прокладка, 50, 51. Главный жиклер, 52. Пробка, 53. Уплотнительное кольцо,
55. Поплавковая камера, 56. Трубка,
57. Декомпрессионная камера,
58. Рычаг газа, 59. Кулачковый
толкатель, 60, 63, 64.   Регулировочный
болт оборотов холостого хода,
61. Рычаг, 62. Скоба,
65. Регулировочный болт демпфера закрытия дроссельных заслонок,
66. Регулировочный болт количества
горючей смеси, 67. Вторичный рычаг,
68. Корпус дроссельных заслонок.
11. Проверьте на повреждения и трещины крышку карбюратора и поп​лавковую камеру.
Установка
12. Убедитесь, что жиклер уста​новлен правильно в соответствующую позицию. Нанесенные прорези слу​жат для идентификации жиклеров (см.рис.4А.32).

Проверка и регулировка зазора дроссельной заслонки на повышенной частоте вращения холостого хода (тип «С»)
1. Перед проверкой и регулиров​кой карбюратор необходимо минимум на час поместить в помещение с тем​пературой меньше 18°С и затем, ми​нимум на час, - в помещение с тем​пературой около 23°С.
2. Обратите внимание, чтобы ус​тановочная метка на рычаге совпала с

меткой   кернера   на  толкателе   (см. рис.4А.ЗЗ).
3. Измерьте зазор между пер​вичной заслонкой и стенкой карбю​ратора (см.рис.4А.34).
4. Если зазор не соответствует допустимым величинам, отрегули​руйте его регулировочным болтом оборотов холостого хода (см.рис. 4А.35).
4А. Топливная система
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Рис. 4А.26а. Карбюратор типа «D»:
1. Возвратная пружина дроссельной заслонки, 2. Резиновый амортизатор,
3. Кронштейн возвратной пружины,
4. Демпфер закрытия дроссельной
заслонки, 5. Болт крепления крышки
карбюратора, 6. Болт с шайбой,
7. Крышка карбюратора, 8. Поплавковая камера, 9. Прокладка
	Направление вращения регулиро​вочного болта

	Зазор

	Замеча​ния


	По часовой стрелке

	Большой

	Увеличива​ется


	Против часовой стрелки

	Маленький

	Уменьша​ется



2. КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
Снятие
1. Произведите декомпрессию топливной системы
2. Слейте охлаждающую жидкость
3. Обозначьте положение регули​ровочного болта троса привода дрос​сельной заслонки на кронштейне От​верните болт и отсоедините трос (см рис 4А 35)
4. Обозначьте и отсоедините от корпуса дроссельной заслонки трубку сапуна и трубку подачи воздуха, расположите их сбоку
5. Отсоедините необходимые ва​куумные трубки.
6. При необходимости пометьте и отсоедините электрические разъемы от корпуса дроссельной заслонки (см рис 4А 36)
7. Отсоедините патрубки системы охлаждения от корпуса дроссельной заслонки
8. Открутите болты, крепящие плиту, на которой установлен корпус дроссельной заслонки. Потом сними​те опору и опорную плиту с двигателя
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Рис. 4А.266. Крышка карбюратора:
10. Штифт, 11. Поплавок, 12. Игольчатый клапан, 13. Седло игольчатого
клапана, 14, 15, 18, 19. Уплотнительное кольцо, 16. Фиксатор,
17. Электромагнитный отсечной клапан, 20. Кронштейн, 21. Тяга воздушной
заслонки, 22. Рычаг воздушной заслонки, 23. Сервоклапан, 24. Прокладка,
25. Главный воздушный жиклер, 26. Жиклер холостого хода (первичный),
27. Жиклер холостого хода (вторичный)
Рис. 4А.26в. Поплавковая камера и корпус дроссельных заслонок:
28. Грузик, 29, 36. Шарик, 30. Болт, 31. Прокладка, 32, 33. Главный жиклер,
34. Пробка, 35. Уплотнительное кольцо, 37. Поплавковая камера, 38. Трубка,
39. Декомпрессионная камера, 40. Рычаг газа, 41. Кулачковый толкатель,
42. Регулировочный болт, 43. Рычаг, 44. Скоба, 45. Регулировочный болт
оборотов холостых оборотов, 46. Регулировочный болт количества горючей
смеси, 47. Вторичный рычаг, 48. Корпус дроссельных заслонок
4А. Топливная система
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Рис. 4А.27. Снятие крышки карбюратора.
Рис. 4А.28. Для снятия крышки
карбюратора воспользуйтесь
отверткой.
Рис. 4А.29. Используя две отвертки, снимите седло клапана.
Рис. 4А.ЗО. Метки для установки рычага.
Установка
10. Установите новую прокладку
11. Установите узел дроссельной заслонки на место и затяните кре​пежные болты (см рис 4А 38а,б)
Рис. 4А.31. Снимите
ограничительную заслонку холостого
хода и регулировочный болт
количества горючей смеси.
13*
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Рис. 4А.32. Идентификационные прорези жиклера.
Рис.4А.36. Отсоедините соединитель от корпуса дроссельной заслонки.
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Рис. 4А.ЗЗ. Совмещение меток на
рычаге с меткой кернера на
толкателе.
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Рис. 4А.34. Проверка зазора между
первичной заслонкой и стенкой
карбюратора.
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Рис. 4А.35. Отсоедините трос
акселератора от дроссельной
9. Открутите крепежные болты, за​тем снимите узел дроссельной за​слонки с двигателя (см рис 4А 37) Снимите и выбросите прокладку
заслонки.

Рис.4А.37. Узел дроссельной
заслонки крепится четырьмя
болтами (на двигателях 2.4 л).
12. Установите опору и опорную плиту Затяните крепежные болты до момента 15-22 Нм
13. Установите центральный болт, крепящий опорную плиту
14. Подсоедините водяные пат​рубки к корпусу дроссельной за​слонки Установите новые хомуты, ес​ли необходимо
15. Подсоедините электрические и вакуумные разъемы корпусу дрос​сельной заслонки, помеченные во время снятия
16. Подсоедините трос акселе​ратора и установите регулировочный болт на прежнее место Проверьте регулировку троса
17. Установите впускной патрубок и патрубок сапуна
18. Если снималась батарея, ус​тановите ее на место и подсоедините положительный провод
19. Подсоедините отрицательный провод к батарее Залейте охлаждаю​щую жидкость в систему охлаждения
3. ТОПЛИВОПРОВОДЫ   И ФОРСУНКИ
Снятие
Двигатели 1,8 л и 2,0 л SOHC
1. Выполните декомпрессию и от​соедините отрицательный провод от батареи
2. Отсоедините патрубок системы принудительной вентиляции картера на крышке головки блока цилиндров,
4А. Топливная система
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Рис.4А.38а. Изображение корпуса
дроссельной заслонки в разобранном
виде (двигатели 1.8 л):
1. Соединитель троса акселератора,
2. Разъем датчика положения
дроссельной заслонки, 3. Разъем датчика
контроля оборотов холостого хода,
Вакуумная трубка, 5. Вакуумная трубка
(на автомобилях с круиз-контролем),
6. Переходники водяных патрубков,
7. Корпус дроссельной заслонки,
8. Прокладка корпуса дроссельной заслонки.
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Рис.4А.386. Изображение корпуса
дроссельной заслонки в разобранном
виде (двигатели 2.0 л DOHC):
1. Трос акселератора, 2. Патрубок
вентиляции картера, 3, 4. Впускная
воздушная труба, 5. Вакуумная трубка,
6. Разъем привода распределения
воздуха на холостом ходу и
переключателя положения дроссельной
заслонки, 7. Разъем датчика положения
дроссельной заслонки, 8. Нагнетающий
патрубок системы охлаждения,
9. Сливной патрубок системы
охлаждения, 10.   Крепежный винт
опорной плиты, 11. Опора опорная плита
корпуса дроссельной заслонки,
12. Воздушная впускная труба,
13. 15. Прокладка, 14. Корпус дроссельной заслонки.
отсоедините патрубок сапуна с про​тивоположной стороны на крышке га​зораспределительного механизма.
3. Снимите болты, крепящие на​гнетающие топливные трубки от топ​ливопровода, и отсоедините их.
4. Снимите вакуумный патрубок с регулятора давления топлива.
5. Отсоедините сливные топлив​ные трубки от регулятора давления топлива.
6. Пометьте и отсоедините разъе​мы электропроводки с каждой фор​сунки.
7. Снимите болты, крепящие топ​ливопровод к коллектору. Осторожно снимите топливопровод вместе с кре​плениями форсунок.

8. Снимите и выбросите изоля​торы форсунок. Он используется только один раз.
9. Снимите форсунки и про​следите, чтобы уплотнительные коль​ца были сняты вместе с ними (см рис.4А.39а,б).
Установка
10. Установка производится в порядке, обратном снятию. Замените все уплотнительные кольца, про​кладки, а при необходимости, хомуты и зажимы. Крепежные болты топ​ливопровода затяните до момента 12 Нм.

Двигатели 2,0 л DOHC
Снятие
11. Выполните декомпрессию и отсоедините отрицательный провод от батареи.
12. Отсоедините топливную на​гнетающую трубку от топливопрово​да.
13. Отсоедините топливную слив​ную трубку и снимите уплотнительные кольца.
14. Отсоедините вакуумную труб​ку от регулятора давления топлива.
15. Отсоедините патрубок сис​темы вентиляции картера и снимите центральную крышку.
16. Пометьте и снимите элект​рические соединители с каждой фор​сунки.
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Рис.4А.39а. Форсунки и элементы
системы подачи топлива (на
двигателях 1.8 л):
I. Нагнетающий топливопровод,
2,6,15. Уплотнительные кольца,
3. Сливная трубка, 4. Вакуумная трубка,
5. Регулятор подачи топлива, 7. Патрубок системы вентиляции
картера, 8. Трубки форсунок, 9. Топливопровод, 10. Сливная трубка,
II,12. Изолятор, 13. Форсунка, 14. Резиновая втулка.
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Рис.4А.396. Топливные форсунки и
элементы системы подачи топлива
(на двигателях 2.0 л SOHC):
1. Трубка вентиляции картера, 2. Патрубка системы вентиляции картера,
3. Топливная нагнетающая трубка,
4. 8, 14. Уплотнительные кольца,
5. Вакуумная трубка, 6. Топливная сливная трубка, 7. Регулятор давления
топлива, 9. Разъемы проводки,
10. Топливопровод, 11,12. Изолятор,
13. Форсунка, 15. Резиновая втулка.
17. Снимите крепежные болты топливопровода.
18. Поднимите топливопровод и снимите его с двигателя.
19. Снимите форсунки с топли​вопровода (см.рис.4А.40). Выбросьте изолятор.
20. Проверьте сопротивление через форсунку. Оно должно состав​лять 2-3 Ом при температуре 20°С на двигателях с турбонаддувом и 13-15 Ом - без турбонаддува.
Установка
21. Установка производится в по​рядке, обратном снятию. Установите новые изоляторы на форсунки и но​вые уплотнительные кольца.

Двигатели 2.4 л
Снятие
22. Выполните декомпрессию и отсоедините отрицательный провод от батареи.
23. Пометьте и отсоедините про​вода от свечей зажигания
24. Отсоедините патрубок вен​тиляции картера от крышки газорас​пределительного механизма.
25. Открутите болты, крепящие нагнетающую трубку к топливопрово​ду, и рассоедините их.
26. Снимите вакуумный патрубок с регулятора давления топлива (см. рис.4А.41).
27. Пометьте и отсоедините разъем проводки от каждой форсунки (см.рис.4А.42).

28. Снимите болты, удерживаю​щие топливопровод на коллекторе (см.рис.4А.43а,б).
29. Снимите и выбросьте изо​ляторы с каждой форсунки.
30. Снимите форсунки с топли​вопровода.
Установка
31. Установка производится в порядке, обратном снятию. Замените все уплотнительные кольца на новые (см.рис.4А.44).
4А. Топливная система
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Рис.4А.40. Топливные форсунки и
элементы системы подачи топлива
(на двигателях 2.0 л DOHC):
. Патрубок системы вентиляции картера
2. Топливная нагнетающая трубка
3,7,15. Уплотнительные кольца
4. Вакуумная трубка 5. Топливная
сливная трубка 6. Регулятор давления
топлива 8. Хомут троса акселератора
9. Центральная крышка  10.   Разъемы
проводки  11. Топливопровод
12,13. Изолятор  14. Форсунка
16. Резиновая втулка
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Рис. 4А.41. Снимите вакуумный
патрубок с регулятора давления
топлива.
Рис. 4А.42. Отсоедините разъем проводки от каждой форсунки.

Рис. 4А.43а. Снимите два болта, крепящих топливопровод...
Рис. 4А.436. ...потом снимите
топливопровод с форсунками с
впускного коллектора.

Рис. 4А.44. Всегда заменяйте
уплотнительные кольца перед
установкой форсунки.
Рис. 4А.45. Снимите вакуумный
патрубок с регулятора давления
топлива.
4. РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
Снятие
1. Выполните декомпрессию топ​ливной системы
2. Снимите вакуумный патрубок с регулятора давления топлива (см рис 4А45)

3. Отсоедините топливную слив​ную трубку от регулятора давления топлива (см рис 4А 46а,б)
4. Открутите крепежные болты регулятора давления топлива и сни​мите стопорные кольца, а потом сни​мите регулятор топлива с топливо​провода (см рис 4А 47)

Установка
5. Замените уплотнительные кольца на регуляторе давления топ​лива на новые, очистите поверхности под них и смажьте их маслом (см рис 4А 48)
6. Далее установка производится в порядке, обратном снятию В конце установки проверьте систему на на​личие утечек
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Рис. 4А.46а. Снимите хомут с топливной сливной трубки...
Рис. 4А.466.   ...потом отсоедините
трубку от регулятора давления
топлива.
Рис. 4А.48. Всегда заменяйте
уплотцительные кольца на
регуляторе давления топлива перед
установкой.
Рис. 4А.47. Снимите болты
крепления регулятора к
топливопроводу, затем снимите
регулятор с топливопровода.

5. РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН
Снятие и установка
Поднимите автомобиль и устано​вите его на опоры
Отсоедините трубки и снимите ре​дукционный клапан (см рис 4А 49)
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Рис. 4А.49. Всегда устанавливайте
редукционный клапан стрелкой к
угольному фильтру системы
улавливания паров бензина (в
противоположную сторону от
топливного бака).
Установите клапан в порядке  об​ратном снятию
